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Telefax - Antwort
Tel. (Deutschland)   02683 - 945313

an Fax-Nr.  02683 - 967054
eMail:     flowguard@gmx.net

 
 

Von Firma:
Ansprechpartner:

 
Abteilung:

Anschrift:
Telefon:

 
Telefax:

 
eMail:

 
Project:

 
 

Pumpendaten
Prozessflüssigkeits-Daten

Anzahl der Verdränger:
Bezeichnung des Fluids:

einfachwirkend   O     doppeltwirkend    O
 

Verdränger-Ø:
Es handelt sich bei Arbeitstemperatur um:

max. Hub:
ungefährliche Flüssigkeit                    O

oder
gefährliche Flüssigkeit               O

max. Förderleistung:
ungefährliches Gas                            O

bei Drehzahl:
gefährliches Gas                       O

Arbeitsdruck konstant:                             bar
Allgemeines:

oder Arbeitsdruckbereich
Einsatz druckseitig                            O

                      von               bis               bar
Einsatz saugseitig                     O

Arbeitstemperatur konstant:                     °C
zul. Restpulsation: ±        % vom Arbeitsdruck

oder Arbeitstemperaturbereich
Design Code     PD 5500                    O

                      von               bis               °C
Design Code     ASME 8                    O

Bevorzugte Materialien
Anschlussart

Gehäuse:
Innengewinde       BSP     O             NPT      O

Membrane:
Flansch         metrisch     O            ANSI      O

Bemerkungen / spezielle Anforderungen:
Einsatz innerhalb der EU                   O

 
Einsatz außerhalb der EU                 O

 
Angefragte Anzahl:

