Anfragebogen
JOCHEN F. Schulz 

Wärmeausdehnungs-
Technisches Büro

Kompensatoren
FLOWGUARD 

Telefax - Antwort
Tel. (Deutschland)   02683 - 945313

an Fax-Nr.  02683 - 967054
eMail:     flowguard@gmx.net

 
 

Von Firma:
Ansprechpartner:

 
Abteilung:

Anschrift:
Telefon:

 
Telefax:

 
eMail:

 
Project:

 
Angefragte Anzahl:

Prozess-Daten
Prozessflüssigkeits-Daten

max. Druck im System bei Absperrung:               bar
Bezeichnung des Fluids:

max. zul. Druck im System:                                  bar
 

min. Temperatur bei Absperrung:                         °C
 

max. zu erwartende Temperatur:                          °C
Wärmeausdehnungs-Koeffizient:               pro °C

Allgemeines:
Dichte bei min. Temperatur:            kg/m³  bei       °C

Gehäuse:
Dichte bei max. Temperatur:            kg/m³  bei      °C

Membrane:
Für Druckgeräterichtlinie bei Einsatz in der EU:

Design Code     PD 5500                    O
Es handelt sich bei max. Arbeitstemperatur um:

Design Code     ASME 8                    O
ungefährliche Flüssigkeit                    O

Anschlussart:
gefährliche Flüssigkeit               O

Innengewinde       BSP     O             NPT      O
ungefährliches Gas                            O

Flansch         metrisch     O            ANSI      O
gefährliches Gas                       O

Rohrleitung-Daten                 (Volumen des abgesperrten Systemes)

Abschnitt A:     Innen-Ø                         Außen-Ø                         eingeschlossenes Volumen:

Abschnitt B:     Innen-Ø                         Außen-Ø                         eingeschlossenes Volumen:

Abschnitt C:     Innen-Ø                         Außen-Ø                         eingeschlossenes Volumen:

Abschnitt D:     Innen-Ø                         Außen-Ø                         eingeschlossenes Volumen:

Abschnitt E:     Innen-Ø                         Außen-Ø                         eingeschlossenes Volumen:

